
Электроустановочное изделие.
Розетки телевизионные открытой установки TOKOV TM. Серия FREA.

Руководство по эксплуатации (паспорт изделия)

1. Общие сведения

2. Технические характеристики

Телевизионная розетка открытой установки серии FREA является безопасным, энергоэффективным
и экологичным устройством. Не содержит опасные и вредные вещества. 

Рисунок 1. Электрическая схема телевизионной

розетки серии FREA   (TOKOV ТМ).

Рисунок 2. Габаритный размер телевизионной розетки серии FREA (TOKOV ТМ).

3.Правила установки и эксплуатации
•  Монтаж и демонтаж розетки следует осуществлять при отключенном питании сети.
•  Снять верхнюю панель.
•  Удерживая розетку в руке, снять с защёлок при помощи отвертки заднюю крышку с механизмом.
•  Закрепить заднюю крышку с механизмом на месте установки.
•  Подготовленные к монтажу электрические провода присоединить к винтовым зажимам,
    не более двух проводов под один винтовой зажим.
•  Установить корпус розетки на основание, выведя кабель в предварительно прорезанное в корпусе отверстие. 

Область применения: для открытой установки в жилых, офисных, коммерческих и прочих помещениях.

МОДЕЛИ

Число мест

Частота

Степень защиты

Рабочая температура

Цвета

Сечение

Составные передающие ток,
выдерживают температуру

Составные не передающие ток,
выдерживают температуру

TKE-FR-A1C-xx

5-862 МГц

1

IP 20

до 850˚С

до 650˚С

от –25 до +40˚С

от 1,0 до 2,5 мм2

белый, бежевый

TKE-FR-А1С-xx




